
Spolplattan uppdaterad med ny högtryckstvätt 

Ny högtryckstvätt på plats! 

Vi har nu tillgång till en betydligt kraftigare tvätt (200 bar, 20 l vatten i minuten) som måste 
hanteras med stor försiktighet och enligt instruktionerna nedan för er säkerhet. 

  

Så här använder du tvätten: 

1.​ Slangen hämtas i miljöstationen, de vita dörrarna vilka öppnas med taggen. 
2.​ Drag ut slangen, rakt ut 90 grader, från dörren till parkeringen. Det finns löpande spärrar 

så att slangen inte dras in igen. 
3.​ Drag därefter ner slangen till spolplattan. 
4.​ Kontrollera att EBC tanken i sopstationen inte är full, om den är det flytta avloppsslangen 

till nästa tank. 
5.​ Tvätten startas med taggen som läggs på stolpen vid spolplattan, då startar även 

avloppspumpen. 
6.​ Spola av båtens botten på spolplattan. 
7.​ Om du eventuellt vill rengöra båtens sidor respektive invändigt, flytta båten utanför 

spolplattan och fortsätt där. 
8.​ När du är klar, dra upp slangen till parkeringsplatsen (90 grader mot dörren), dra ut 

försiktigt så att spärren släpper och slangen rullas automatiskt in. OBS släpp inte taget 
om slangen utan håll kvar i slangen så att den rullas in med försiktighet. 

 


